
A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!

IP 66 IK 10RoHS
<1%     0°- 5°

ULR

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

TERMÉKJELLEMZŐK

•  Felszerelhetőség: oszlopkarra, oszlopfejre és U-kengyellel

•  Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok, sportlétesítmények 
világítására

•  Ajánlott fénypontmagasság: 

JUNIOR IX: 4-8 m 
SENIOR IX: 8-12 m  

MŰSZAKI ADATOK

•  Öntött alumínium ház

•  Választható méret: JUNIOR IX, SENIOR IX

•  Szerszám nélkül nyitható ház 

•  IP 66

•  IK 10

•  ULR < 1%

•  ORALENS lencse

•  Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.

•  Választható RAL szín

•  Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K 

ANYAGÖSSZETÉTEL

•  JUNIOR IX: alumínium 77%, egyéb 3%, üveg 8%, acél 8%, műanyag 4%  
SENIOR IX: alumínium 76%, egyéb 4%, üveg 9%, acél 6%, műanyag 5% 

•  Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

•  IP 66 EN 60 529 szabvány szerint

•  Extrudált szilikon tömítés

•  Aktív szénszűrős nyomáskiegyenlítés 

FELSZERELHETŐSÉG

•  dőlésszög jelölés

•  Ø 60 mm oszlopfejre közvetlenül  
 
 

•  U-kengyeles rögzítés 
 

ZEBRA VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK (OPCIONÁLIS)

•  EPD lencse: jobbra világítás 
Világítótest a gyalogátkelőhely bal oldalán történő 
telepítésekor 
 
 
 

•  EPG lencse: balra világítás 
Világítótest a gyalogátkelőhely jobb oldalán történő 
telepítésekor 

ORION SENIOR IX

ORION JUNIOR IX

ORION IX LED
JUNIOR IX:

4-8 m 

SENIOR IX:

8-12 m

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 752 cd/klm

760 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160 Positionnement du mât

ORION IX - ERL 
Courbe isolux

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 682 cd/klm

690 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160 Positionnement du mât

ORION IX - LRL 
Courbe isolux

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 904 cd/klm

910 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C10 - C170 Positionnement du mât

ORION IX - ERS 
Courbe isolux

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klmImax = 620 cd/klm

630 0 °

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160 Positionnement du mât

ORION IX - LRS 
Courbe isolux

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

ORION IX - EPD

Imax = 921 cd/klm

930 0 °

C90  - C270
C0 - C180
C50 - C130 Positionnement du mât

Courbe isolux 

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

ORION IX - EPG

Imax = 921 cd/klm

930 0 °

C90   -  C270
C0  -  C180
C130 -  C50 Positionnement du mât

Courbe isolux 

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

IORION IX - PFA

Imax = 739 cd/klm

740 0 °

C90   -  C270
C0  -  C180
  Positionnement du mât

Courbe isolux 
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IXIS 1 ET 2 - ORIENTATION DE LA LYRE DECO

IXIS  2 - LYRE DECOIXIS 1 - LYRE DECO
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IXIS 2 - LYRE ACIER                   IXIS 1 - LYRE ACIER
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JUNIOR IX - DEKORATÍV ALUMÍNIUM 
U-KENGYELES KIALAKÍTÁS

JUNIOR IX - HORGANYZOTT ACÉL 
U-KENGYELES KIALAKÍTÁS

JUNIOR IX ÉS SENIOR IX - U-KENGYELES 
KIALAKÍTÁS, KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÁSSAL 
OSZLOPKARRA

SENIOR IX - DEKORATÍV ALUMÍNIUM 
U-KENGYELES KIALAKÍTÁS

SENIOR IX - HORGANYZOTT ACÉL 
U-KENGYELES KIALAKÍTÁS

Isolux görbe

Isolux görbe

Isolux görbe

Isolux görbe

Isolux görbe

Isolux görbe

Isolux görbe

JUNIOR IX SENIOR IX

Alkalmazás
utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok,

sportlétesítmények világítására

Ajánlott 
fénypontmagassság

4-8 m 8-12 m

Felszerelhető ség oszlopkarra, oszlopfejre és U-kengyellel

Méretek 

Hosszúság

Szélesség

Magasság

428 mm 

316 mm

130 mm

496 mm 

418 mm

162 mm

Súly 8 kg 12 kg

Mértékadó 
aerodinamikai felület

0,06 m² 0,08 m²

Választható optika 
típusok

ERS, ERL, ERE, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA, ETS

Névleges feszültség 230-240 V, 50 Hz

Teljesítmény max. 53 W max. 101 W

Védelem túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
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